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1. Wstep

Inwestor:

Inwestorem prac jest Miasto Zywiec, 34-300 Zywiec ul. Rynek 2.

Wykonawca prac i dokumentacji:

Wykonawca prac geologicznych oraz opinii geotechnicznej jest firma ,, GEOTECHNIKA”
Magdalena Nizynska, ul. Legioniska 14, 43-340 Kozy.

Zadaniem geologicznym prac 1 badan wykonanych w ramach tego zlecenia bylo
okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe drogi aczacej ul. Tetmajera i Niwy

wraz z obiektem mostowym w Zywcu.
2. Zakres wykonywanych prac i badan

2.1.1. Prace geodezyjne

Projektowane otwory wyznaczono w terenie w oparciu o mape dokumentacyjna
w skali 1 : 500, dostarczonej przez Inwestora.

Niwelacje otworow wykonano na podstawie interpolacji rzednych.

2.1.2. Prace polowe

W ramach tych prac odwiercano pig¢ otworéw badawczych systemem udarowo-
rdzeniowym do glebokosci 3,0 — 8,0 m ppt przy zastosowaniu matos$rednicowej wiertnicy
»ATLAS COPCO”. Lacznie odwiercono 30,0 mb.

Ponadto obok otworu nr 1 wykonano badania sondg dynamiczng DPH celem
okreslenia stopnia zaggszczenia Ip dla gruntéw niespoistych. Sondowanie wykonano zgodnie
z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 (projektowanie geotechniczne cz. 2).

Podczas trwania prac wiertniczych okreslono rodzaj, stan, barwe i geneze gruntow.

Wiercenie oraz pozostate prace polowe wykonano 05.04.2021.
3. Charakterystyka terenu badan

3.1.1. Lokalizacja

Przedmiotowy teren polozony jest na w m. Zywiec, woj. $laskie.

W miejscu wykonywanych prac teren jest nieuzbrojony.



3.1.2. Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzenia prac wiertniczych, w poditozu badanego terenu stwierdzono
swobodny poziom wod gruntowych na glebokosei 3,2 m ppt (otw. 1) oraz 1,3 m ppt (otw. 2).

Poziom wod moze si¢ okresowo waha¢ w zaleznosci od poziomu wody w Sole.,

3.1.3. Warunki geologiczno-inzynierskie

W podiozu badanego terenu wydzielono nasypy oraz jedna warstwe geologiczno-
inzynierskg. Grunty te obejmujg utwory czwartorzedowe akumulacji rzecznej.

Podzialu dokonano w oparciu o wydzielenia litologiczne oraz cechy fizyko-
mechaniczne.

Podzialu dokonano w oparciu o wydzielenia litologiczne oraz cechy fizyko-
mechaniczne. Podziatu nawierconych gruntéw na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie
Zz PN-86/B-0302 oraz PN-EN ISO 14688:2006, nazwy gruntdow podano zgodnie z ww.
klasyfikacjami. Parametry fizyko-mechaniczne oznaczono metodg B (korelacyjna) zgodnie z
warto$ciami literaturowymi PN-86/B-03020 na podstawie wlasnych parametréw wiodgcych.
Podane wartosci sa warto$ciami charakterystycznymi — wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych do posadowienia obiektu nalezy przyja¢ uwzgledniajgc wspoiczynniki
materialowe zgodnie z PN-EN 1997-1:2008 zal. A Iub wlasciwe dla wybranego schematu
obliczeniowego.

Dla wystepujgcych w strefie rozpoznania dla gruntéw niespoistych jako ceche
wiodacg przyjeto stopien zaggszczenia Ip na podstawie sondowania DPH (wg normy PN-EN
1997-2:2009 Eurokod 7 (projektowanie geotechniczne cz. 2)).

Ponizej przedstawia si¢ opis wydzielonych warstw.

Nasyp zbudowane sg z mieszaniny pospéiki i otoczakdéw piaskowca. Grunty budujgce
nasypy sa w stanie zagg¢szczonym. Nasypy nawiercono w otworach w strefie
glebokosci:

e nrl 0,0-2,2mppt
e nr2 0,0-1,0mppt
e nr3 0,0-0,5mppt
e nr4 0,0-0,5mppt
e nr5 0,0-1,2mppt



Warstwal to pospélka (piasek zwirowy) w stanie zageszczonym Ip = 0,80. Warstwa ta
wystepuje w otworach w strefie glebokosci:
e nrl 2,2-8,0mppt
e nr2 1,0-8,0mppt
e nr3 0,5-3,0mppt
e nr4 0,5-3,0mppt
e nr5 1,2-3,0m ppt
on = 36,5%, My = 220 MPa, Eo = 195 MPa
qr= 0,35 MPa

Profile geotechniczne, sondowanie oraz przekrd] geologiczno-inzynierski zawieraja

zal. 5 -11.

4. Wnioski

4.1. W podlozu badanego terenu stwierdzono zaleganie nasypéw oraz utworéw
czwartorzgdowych akumulacji rzecznej.

4.2. W podlozu badanego terenu stwierdzono wyst¢gpowanie swobodnego poziomu wéd
gruntowych na glebokosci 3,2 m ppt (otw. 1) oraz 1,3 m ppt (otw. 2). Spltyw wod
powierzchniowych zgodny jest z ogdlnym nachyleniem w kierunku cieku

4.3. Strefa przemarzania wynosi 1,1 m ppt.

44. W poziomie posadowienia obiektu wystepuja grunty nosne, matoscisliwe
wyksztalcone w postaci pospoiki (piasku zwirowego) w stanie zageszczonym.

Projektowany obiekt mostowy mozna posadowié¢ w gruncie rodzimym, w warstwie I,
dla ktorej mozna przyjac:
qr=0,35 MPa

4.5. Przedmiotowy teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. W trakcie
prowadzenia prac nie zaobserwowano zadnych oznak proceséw geodynamicznych
takich jak: deformagji filtracyjnych, pelzania, pgcznienia, osiadania zapadowego.

4.6. Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechniczne;.

5. Projekt geotechniczny

1. Nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci fizyko-mechanicznych podtoza gruntowego.



10.

Parametry geotechniczne obliczono na podstawie wartosci literaturowych PN-86/B-
03020 ,,Posadowienie bezpoérednie budowli, obliczenia statyczne i projektowe”.
Parametry geotechniczne wyznaczono wg metody B ww. normy. Parametry
mechaniczne wyinterpolowano z zaleznosci korelacyjnych na podstawie parametréw
wiodacych:

stopnia zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych wyznaczonego metodami polowymi
przy uzyciu sondy dynamicznej DPH wg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7
(projektowanie geotechniczne cz. 2),

Wysokie wartosci kat tarcia wewnetrznego ¢n dla wystepujgcych na przedmiotowym
terenie w poziomie posadowienia gruntéw (>36,5Y), jak rowniez duzg miazszos$é warstw
w poziomie posadowienia obiektu i ich poziome zaleganie umozliwia przyjecie
wspdtczynnika pewnosci dla budowy projektowanych obiektéw na poziomie 1,3.

Ze wzgledu na planowane posadowienie obiektu w pospdlce (piasku zwirowym)
w stanie zaggszczonym Ip = 0,80, ktéra nalezy do gruntéw nos$nych, maloscisliwych
charakteryzujacych si¢ dobrymi parametrami fizyko-mechanicznymi, nie przewiduje sie
oddziatywania gruntu na projektowang budowle.

Na przedmiotowym terenie panujg proste warunki gruntowe. Do obliczen
projektowych przyjeto model podloza zawarty w zalgcznikach graficznych.

Osiadanie dotyczy warstwy I (pospdtka (piasek zwirowy)) przy stopniu zageszczenia
Ip = 0,80 i modutach Mo = 220 MPa, Eo = 195 MPa) przewiduje si¢ jedynie marginalne
osiadania.

Dla okreslenia warunkéw posadowienia obiektu wykonano wiercenia badawcze
i badania polowe rozpoznajgc przebieg warstw geotechnicznych. Parametry fizyko-
mechaniczne okreslono metodg bezposrednig na podstawie parametréw wiodgcych
otrzymanych za pomocg sondowan sondg dynamiczng DPH wg normy PN-EN 1997-
2:2009 Eurokod 7 (projektowanie geotechniczne cz. 2).

W celu zapewnienia jakosci robot ziemnych 1 specjalistycznych robot
geotechnicznych sugeruje si¢ aby prace ziemne byly prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa.

W podlozu badanego terenu stwierdzono swobodny poziom wod gruntowych na
glebokosci 3,2 m ppt (otw. 1) oraz 1,3 m ppt (otw. 2).

Ze wzgledu na posadowienie obiektu w gruncie nosnym oraz odlegtos¢ od

istniejgcych budynkow nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na obiekty



sasiednie oraz otaczajace grunty. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci

monitorowania wybudowanych obiektéw budowlanych.

6. Spis wykorzystanych materiatow

Niniejsza opini¢ geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego opracowano
W oparciu o:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gomicze (tekst jedn.
Dz.U. 2015 poz. 196),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
z pOdZniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),

4. Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:
Zasady ogolne,

5. Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2:
Zasady ogblne, Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego,

6. PN-EN ISO 14688:2006: Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow.

7. PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczania i
klasyfikowanie gruntow - Cze$é 2: Zasady klasyfikowania;

8. EN ISO 14689-1:2003 - Badania geotechniczne - Oznaczania i klasyfikowanie
skat - Cze$¢ 1: Oznaczenia i opis;

9. PN-EN ISO 22476-2:2005 - Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania
polowe - Czg$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

10. PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne,

11. PN-B-02481Geotechnika. = Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

12. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

! e
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mgr Wiéadyslaw Nizynski
vpr. CUG — 070887
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Geotechnika

Spacerowa 27, 43-340 Kozy

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr:5
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Wiertnica:

Miejscowosé: Zywiec

Obiekt: Obiekt mostowy, droga

System wiercenia: rdzeniowy, udarowy

Gmina: Inwestor: Miasto Zywiec
Powiat: Wiercenie: Geotechnika Rzgdng: 159 6l min;p.m.
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o © = G ©
23 2 2 < g 2 5
o| 80, | & . Frofil Przelot o 5 g &8 o8| g8 Sg
c|l o5 | B litologiczny Opis litologiczny o 2 o N 2 i) B L
§| £38| & c S | 22| 28| 22| 58
g PR 2 S | g |95 §|°8|5%
2 = w ﬁ 2z s 0]
= [imppt] @ [ (m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ﬁ?} nasyp (pospdlka + otoczaki)
\
%
g 2-1.0 & £
Lk yj(
i 22,
ggz;(
2.0 /é
\ A K2ND.
2.20 00 .'1 2.20 pospdtka (piasek zwirowy), brazowo-zolta
Ko O g
i .‘i alieln
]
3.0 |° ¥ .' :'.o
et . tp e
Wi e e
| L .: .‘ :..1
re® : .".. 4
SE
40 [ 2. zg
Pl e
B L. ;‘.1
"t : o".. o
sl Q0 T
ol o i S 9
§|5fs0 [ 2%
Tt et .+ 4 m 0.80 |
Rl & e
o|lo b O S pe
| BE ST
re* : o:.- L
o * ] _’1
6.0 [ 2.
“’ . .'.. L
L . .: > 3'.1
et _: '-d" o
seqdi
7.0 [ sesat
Yae
S
L ¢ 2 :..1
l‘l -. .‘ . o
e+ ¥ .;'.-‘1
B,
Bl 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W. Nizyrski
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Geotechnika

Spacerowa 27, 43-340 Kozy

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO a8kl {

Profil numer 3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W. Nizyriski




Geotechnika

Spacerowa 27, 43-340 Kozy

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e

Profil numer 4

Wiertnica:

Miejscowosé: Zywiec
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Powiat:
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Obiekt: Obiekt mostowy, droga
Inwestor: Miasto Zywiec

Wiercenie: Geotechnika

Nadzor geologiczny: mgr W. Nizyrski

System wiercenia: rdzeniowy, udarowy

Rzedna: 358.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-04-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat. mgr W. Nizyriski




Geotechnika

Spacerowa 27, 43-340 Kozy

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO aakhr g

Profil numer 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W. Nizyriski




Geotechnika NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPH Zatnr: 10

Spacerowa 27, 43-340 Kozy

Profil numer 1 Sonda Nr:
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